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NESCHEN SOLVOPRINT EASY DOT -PISTELIIMATARRAT
Toteuta helposti kiinnitettävät ja siististi irrotettavat mainokset! 

Helppo asentaa ja poistaa Easy Dot -pisteliiman ansiosta. Ei ilmakuplia. 

EASY DOT MATT / GLOSSY
• Valkoinen matta / kiiltävä pisteliimatarra lyhytaikaiseen käyttöön, monomeeri 100 µm
• Soveltuu erinomaisesti lyhytaikaiseen mainontaan, kampanjoihin ja tapahtumiin.
• Helppo asentaa pisteliiman ansiosta. Ilma poistuu helposti, eikä kuplia jää.
• Sisäkäyttöön, lasille ja muille tasaisille tai aivan vähän kaareville pinnoille

(kuivalla ilmalla myös lyhytaikainen ulkokäyttö mahdollista)
• Tulostettavuus: (eko)liuotin, latex ja UV-värit
• Paloluokitus: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT TRANSPARENT / CLEAR 
• Transparent - kiiltävä, läpinäkyvä ja kirkas pisteliimatarra lyhytaikaiseen käyttöön
• Clear - matta, läpinäkyvä, hieman peittävämpi pisteliimatarra lyhytaik. käyttöön
• Tarroissa on laadukas tulostusjälki ja pysyvä pistemäinen liima, jonka ansiosta

asennus on helppoa ja kuplatonta, monomeerinen, paksuus 100 µm
• Tulosta aineisto peilikuvana, niin voit asentaa sen ikkunan sisäpintaan.
• Tulostettavuus: (eko)liuotin ja latex-värit; Paloluokitus: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT WHITEOUT
• Peittävä (high opacity) valkoinen, mattapintainen pisteliimatarra 100 µm
• Tarra peittää erinomaisesti ja estää alla olevien pintojen näkymisen tarran läpi.
• Pisteliimatarra on helppo kiinnittää ja irrottaa melkein kaikilta pinnoilta
• Erinomainen tarra lyhytaikaiseen käyttöön esim. kampanja- ja promootioteippauksiin
• Tulostettavuus: (eko)liuotin, latex ja UV-värit
• Paloluokitus: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT 180
• Muita Easy Dot -pisteliimatarroja paksumpi tarra; hyvä peittävyys
• 180 µm paksu pisteliimatarra on erityisen helppo asentaa ja uudelleenasemoida
• Kirkkaanvalkoinen tarra takaa parhaan mahdollisen kontrastin ja luonnolliset värit

tulostettaessa
• Tulostettavuus: (eko)liuotin, latex- ja UV-värit

UV DOT PRINT’N’WALK
• Tulostettava valkoinen, mattapintainen lattiatarra pisteliimalla, paksuus 200 µm
• Soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön sisätiloihin esim. tapahtumiin tai kampanjoihin
• Tulostettavuus: UV- ja latex-värit
• Huom. Käyttöaika UV-väreillä tulostettuna 3 kk ja latex-väreillä tulostettuna 3 vk
• Ei tarvitse enää erikseen laminoida; kestää myös lattiapesun
• Anti-Slip R9-serti ioitu (DIN 51130) tulostettuna latex- ja UV-väreillä


