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NESCHEN  EASY DOT LIIMITÄPPIDEGA PRINDIKILED
Tooda lihtsasti kinnitatavaid ja puhtalt eemaldatavaid reklaam- ning 
disainkleebiseid. Easy-Dot liimitäpid muudavad prindikiled kergesti 

paigaldatavaks, positsioneeritavaks ja eemaldatavaks. Õhumullivaba paigaldus! 

EASY DOT MATT / GLOSSY
• Valge matt/ läikiv liimitäppidega prindikile, 100 µm, monomeerne.
• Easy Dot sobib hästi lühiajalistes reklaamides, kampaaniates ja üritustel kasutamiseks. 
• Tänu liimitäppidele on toodet kerge paigaldada. Kiire ning õhumullivaba tulemus!
• Siseruumidesse, klaas- ja teistele tasastele või natuke kaardus pindadele. Kuiva 

ilmaga võib lühiajaliselt ka väljas kasutada. 
• Printimine: (eco)solvent, latex ja UV
• Tuleohutusklass: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT TRANSPARENT / CLEAR
• Transparent - Läbipaistev läikiv liimitäppidega prindikile lühiajaliseks kasutamiseks
• Clear - Läbipaistev matt, natuke peitvam liimitäppidega prindikile lühiajaliseks kasutamiseks
• Kvaliteene trükijälg ja püsiv liimitäppidega liim muudavad monomeerse kile 

paigalduse lihtsaks ja õhumullivabaks. monomeerne 100 µm
• Akna sisepinnale paigaldamiseks prindi peegelpildis
• Printimine: (eco) solvent ja latex; Tuleohutusklass: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT WHITEOUT
• Hästi kattev (high opacity) valge, mati pinna ning liimitäppidega prindikile, 100 µm
• Suurepärane peitvus (allolevad pinnad ei kuma läbi) 
• Liimitäppidega kile on kerge paigaldada, eemaldada kõikidelt pindadelt  
• Monomeerne prindikile lühiajaliseks kasutamiseks 
• Printimine: (eco)solvent, latex 
• Tuleohutusklass: B1 (DIN 4102-1)

EASY DOT 180
• Teistest Easy Dot prindikiledest paksem; hea peitvus, monomeerne
• 180 µm paksust, liimitäppidega kile on väga kerge paigaldada ja positsioneerida 
• Kirgas valge kile tagab parima kontrasti ja prinditud värvid jäävad loomulikud 
• Suurepärane valik lühiajaliste kampaania- ja promokleebiste tootmiseks.
• Printimine: (eco)solvent, latex- ja UV

UV DOT PRINT’N’WALK
• Valget värvi, mati pinnaga, liimitäppidega prindikile põrandapindadele , 200 μm 
• Monomeerne prindikile lühiajaliseks kasutamiseks siseruumidesse 
• Printimine: latex ja UV (ei sobi eco-solvent/solvent printeritele) 
• NB! Kasutusaeg UV värvidega printimisel 3 kuud ja Latex värvidega 3 nädalat
• Ei pea lamineerima, kannatab ka põrandapesu! 
• Latex ja UV värvidega prindituna - Anti-Slip R9-sertifikaat (DIN 51130)


