
IP 2129 on eriti kvaliteetne kaetud frontlit-
bännermaterjal. Toode on loodud spetsiaalselt 
laiformaatprinteritega digiprindi teostamiseks. 

Prindijälg jääb täpne ning värviküllane ja toote ääri võib 
hästi ka kuumkinnitada. Bänneri materjal on pehme 
ning kergesti käsiteldav, kuid omadustelt on toode siiski 
väga vastupidav ja tugev.

B1 tuleohutusklassiga toode sobib hästi kasutamiseks 
nii sise- kui ka välisruumides. Tooda silmapaistvaid 
lahendusi  näiteks erinevate toodete reklaamimiseks, 
messidel, üritustel, kauplustes, näitustel ja 
kampaaniates ning ehitustöömaal kasutamiseks.

IP 2129 sobib printimiseks nii eco-solvent-, solvent-, uv 
kui ka latex printeritele

Tooteinfo:

• Värv: valge, satiin
• Kaal: 450 g/ m²
• Paksus: 410 mic.
• Tömbetugevus: 2400 /1900 (N/5cm)
• Rebenemise piir/kestvus: 240 /220 (N /5cm)
• Kasutustemperatuur: -20°C / +70°C
• Kestvus: 5 aastat (printimata)
• Tuleohutusklass: B1
• Ääri võib kuumkinnitada
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IP 2129 Frontlit Banner 450 g (FR) tuleohutu frontlit-bännermaterjal, nii sees kui ka väljas 
kasutamiseks.
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