
IP 2556 Plus prindikile on spetsiaalselt ette nähtud 
suurformaatprinteritega digitaalseks printimiseks. Kile 
tagab trükisele väga täpse trükijälge ja erksad värvid. 

Kleebisel on püsiv, hall liim ning sellest saab toota 
vastupidavaid kleebiseid nii siseruumidesse kui ka välja. 
Kleebise liimikvaliteet töötab hästi ka külmades oludes. 
Paigaldustemperatuur peab olema kõrgem kui + 5 ° C. 

Sellest polümeersest kleebisest valmistad 
kvaliteetselt kõiki üldkleebiseid – reklaame, viitasid, 
silte, dekoratiivkleebiseid ja autokleebiseid.  Toote 
tuleohutusklass on B-s1, d0.

Kaitselaminaatidena soovitame kasutada näiteks 
IP 2810-103 Gloss või IP 2810-202 Matt Polymeric 
laminaate’ia. Enne lamineerimist veenduge, et trükis 
oleks täielikult kuiv.

ImagePerfect
TM

 2556 Plus

IP 2556 Plus Polymeric White Gloss – halli liimiga tuleohutus prindikile.

IP 2556 Plus sobib printimiseks nii eco-solvent-, 
solvent, uv- kui ka latex tintidega.

Tooteinfo:

• Kile: polümeerne vinüül
• Värv: valge, läikiv
• Paksus: 70 mic.
• Liim: akrüül, püsiv, hall
• Kasutustemperatuur: -30C / +90C
• Väliskestvus: 7 aastat (printimata)
• Tuleohutusklass: B-s1,d0
• Rulli suurus: 1,37x50m, 1,60x50m
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