
Digiflör® 
Tactile Display Flooring

Digiflör™ on pehme, 2 mm paksune 
prinditav vaipmaterjal. Toode sobib 
ideaalselt reklaamide, põrandamärgiste 
ja erinevate sisekujunduses kasutatavate 
lahenduste tootmiseks. kasuta näiteks 
näitustel, üritustel ja kaupluste ruumides. 

Materjalile jääb silmatorkav ja värviküllane 
trükk ning pehme materjal võib samuti 
leevendada ka ruumi akustilisi probleeme. 
Toode on tuleohutu ja anti-slip testitud.

Vaipa võib paigaldada mistahes kõvale, 
siledale aluspinnale, nt. puitpõrandale, 
betoonile või esinemislavale. 

Tooteinfo

• Pehme vinüülvaip 
• Värv: valge
• Paksus: 2 mm
• Siseruumides kasutamiseks
• Kestvus: sõltub paigalduskohast ja kui palju sellel 

kõnnitakse, üldjuhul ikkagi vähemalt 6 kuud
• Rulli suurused: 1,6 x 20 m ja 2,2 x 20 m

Sertifikaadid /klassid

• Tuleohutusklass  EN 13501-1: Bfl-s1
• Anti-slip  BS 7976-2: 2002 Pendulum Test

Printimine

• Latex-tindid
• UV-tindid

NB! Toode on sobilik vaid printeritele, mis sobivad 
vähemalt 2,2mm paksuse materjali käsitlemiseks. 
Rullprinterite puhul tee eelnevalt kindlaks, kas printer 
kannatab materjali rulli kaalu.
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