
Ahlstrom WallStar® 
Spray & Up Matte 150

Ahlstom Munksjö WallStar® Digital Spray 
& Up Matte on prinditav, väga kiiresti 
ja lihtsalt paigaldatav tapeedimaterjal. 
Paigaldamiseks on vaja ainult pritspudelis 
olevat vett ja spaatlit. Säästad kuni 60% 
ajast, võrreldes traditsioonilise tapeedi 
paigaldamisega!

Toode on 100% PVC-vaba ja valmistatud 
Euroopas. Materjalil on ka tuleohutuse 
sertifikaat.

Tooteteave

• Nonwoven kiudtapeet 150 g
• Valge, matt pind
• PVC-vaba
• Siseruumides kasutamiseks
• Valmis liimpind aktiveeritakse veega
• Kiire ja lihtne paigaldada
• Lihtne ja puhas eemaldada
• Rulli suurus: 1,35 x 50 m

Sertifikaadid /klassid

• Tuleohutusklass: Euroclass B-s1-d0

Printimine

• Latex tindid
• UV tindid
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Paigaldamine

• Tarvikud: vesi, pritspudel ja lasta
• Seina pind peab olema ühtlane ja sile. Samuti 

veenduge, et sein oleks puhas, prahivaba ja kuiv.
• Võite kasutada tavalist pritspudelit ja vett. Teise 

võimalusena võite kasutada märga käsna.
• Pihustage seinale umbes 100 ml vett ruutmeetri 

kohta. Ärge kartke kasutada liimi aktiveerimiseks 
vajalikku kogust vett. Pöörake erilist tähelepanu 
õmblustele ja servadele.

• Materjali saab 10 minutik jooksul ümberpaigutada. 
Kui tapeeti on seinal raske liigutada, võite materjali 
osaliselt maha tõmmata ja seinale vett lisada. 
Samuti võite pihustada vett ka tapeedi põhjal 
olevale  liimipinnale.

• Lõpuks suruge tapeet ja ääred ettevaatlikult 
spaatliga kinni.

Eemaldamine

• Tarvikud: vesi, ämber ja käsn
• Kastke tapeet kogu ulatuses veega. Alusta ülaosast
• Hoidke tapeeti kogu aeg niiskena ja eemaldada 

tõmmates seda aeglaselt seinast lahti.
• Materjal tuleb seinalt korralikult maha.
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