
ImagePerfect™ 2570 salvestab uv-valgust ja helendab 
kirkalt pimedas kui valgusallikas on eemaldatud või 
välja lülitatud. 

IP 2570 trükikile on mõeldud kasutamiseks 
sisetingimustes, erinevate evakuatsiooni juhiste nn. 
väljapääsud, evakuatsiooniteed, hädaväljapääsud, 
kogunemiskohad, esmaabi jne. ohutusmärkide 
tootmiseks. IP 2570 on sobilik kasutamiseks näiteks 
koolides, kaubanduskeskustes, lennukites, laevades, 
konttorites, hotellides, muuseumites jne.

IP 2557 sobib nii solvent, eco-solvent ja uv tintidega 
printimiseks. Ei sobi latex tintidele. 

NB! Enne paigaldamist soovitame kontorollida 
asenduskohas oleva valgustuse tugevust. Näiteks 
LED valgustid toodavad väga vähe UV-valgust, mis 
arvatavasti ei suuda pimedas helendavat kleebist 
piisavalt laadida.

Tooteinfo:

• Värv: hele-kollakasroheline
• Paksus: 270 mic.
• Liim: lahustipõhine akrüülliim, permanent
• Trükkimine: solvent, eko-solvent ja uv-

printerid (latex tintidele ei soovitata)
• Kasutamistemperatuur: -30°C / +80°C
• Vastupidavus: 5 aastat (trükkimata), 

sisetingimustes
• Pimedas helendamise suurusjärk, DIN67510: 
 alates 10 min  99 millicandelat/m² 
 alates 60 min  14 millicandelat/m². 
 alates 900 min.  0,3 millicandelat/m²
• Pimedas helendamise klass: PSPA 

klass B (Photoluminescent Safety 
Products Association) – hoonetesse 
ja sõidukitesse, kus on tööajal pidev 
valgustus

• Tuleohutusklass: B1
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IP 2570 Photoluminescent on trükitav ning pimedas helenduv kleebiskile. Sobilik erinevate 
ohutusmärkide tootmiseks.
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