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ImagePerfect™ 2324PI WallTex Picasso on 
lumivalge prinditav kangasmaterjal, millel on püsiv liim. 

Tooteinfo:

• Materjal: polüester
• PVC-vaba materjal, ei sisalda kloori
• Värv: valge (puhas valge)
• Liim: akrüül, permanent/püsiv
• Pind: sile, pehme, väga peenelt nähtav kanga 

tekstuur
• Paksus: 180 mic.
• Hea katvus/peitvus
• Suurepärane trükijälg
• Siseruumides ja lühiajaliseks kasutamiseks väljas
• Prinditavus: eco-solvent/lsolventi, UV- ja latex 

tindid
• Saab lõigata kleebiste lõikuritega või käsitsi
• Tulekahju klassifikatsioon: B-s1,d0

IP 2324 Walltex Picasso and Rembrandt on polüesterkangast trükimaterjalid terviklike 
trükitapeetide või erinevate seinakleebiste valmistamiseks. Tooted sobivad kasutamiseks 
nii kauplustes, kohvikutes, kontoriruumides, koolides, lasteaedades, messidel, näitustel jne. 
ning ka seina- ja dekoratiivkleebiste valmistamiseks näiteks jaekauplustesse.

ImagePerfect™ 2324RE Rembrandt on looduslikku 
valget värvi prinditav kangasmaterjal, millel on 
eemaldatav liim.

Tooteinfo:

• Materjal: polüester
• PVC-vaba materjal, ei sisalda kloori
• Värv: valge (loomulik valge, soe toon)
• Liim: akrüül, permanent/püsiv
• Pind: sile, pehme, väga peenelt nähtav kanga 

tekstuur
• Paksus: 180 mic.
• Hea katvus/peitvus
• Suurepärane trükijälg
• Siseruumides ja lühiajaliseks kasutamiseks väljas
• Prinditavus: eco-solvent/lsolventi, UV- ja latex 

tindid
• Saab lõigata kleebiste lõikuritega või käsitsi
• Tulekahju klassifikatsioon: B-s1,d0

Jaemüüja Spandex:

www.spandex.ee
myyk.ee@spandex.com

Tel. +372 545 02115
Jusslansuora 15, 04360 Tuusula, Soome

© Spandex. Müüja ei vastuta võimalike toote tehniliste andmete muudatuste eest. Kõik mainitud 
tooted on tootjate omandid. Teave füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta põhineb testidel, mida 
peame usaldusväärseks. Ülaltoodud info on antud teabeallikana, ilma kohustusteta ja see ei kujuta 
endast toote garantiid. Ostjad peavad ise sõltumatult määrama kindlaks materjali sobivuse soovitud 
kasutusvaldkonnas ja pinnal, enne kasutamist.


