
Digimura® 1.1
Wallcovering

Digimura 1.1 prinditavate 
tapeetmaterjalidega saate luua kergesti 
stiilse atmosfääri, individuaalseid 
sisekujunduslahendusi ja renoveerid 
nutikalt ning soodsalt ruume.

Silmapaistvad trükitapeedid sobivad 
ideaalselt äriruumides kasutamiseks, nt. 
hotellid, restoranid, baarid, kontorid ja 
kaubanduskeskused.

Spandexi valikust leiate kolm kvaliteetset 
erinevat varianti. Kõik on tulekindlad ja 
vastavad ehitustoodete eeskirjadele.

Tooteteave

• Non-woven polüestertaustaga vinüültapeet
• Kaal: 300 g
• Siseruumides kasutamiseks
• Stucco: matt, peenike dekoratiivkrohv /              

krohvimist meenutav, üsna sile pind
• Pucker: poolläikiv, kortsus pabeit meenutav,       

tugeva mustriga 
• Tactile: pehme, trükituna kaunilt valgust murdev      

kangataoline pind
• Rulli suurus: 1,3 x 30 m

Sertifikaadid / klassifikatsioonit

• Tulekahju klassifikatsioon EN 13501-1: B-s2,d0
• CE-sertifikaadiga EN15102:2007 + A1: 2011 -       

vastab ehitustoodete eeskirjad
• VOC reiting A+

Printimine

• Solvent /Eco-solvent-tindid
• UV-tindid
• Latex-tindid  *  (* Märkus! Ei sobi 4. põlvkonna latex tinti-

dele. Need tindid ei ühildu kõikidel juhtudel vinüülipõhiste ta-
peedikatetega. Kehtib järgmiste masinatüüpide puhul: HP Latex 
700 /700W /800 /800W , HP Latex 1000 R2000 HP Latex 2700)

Paigaldus

• Kasutage non-woven tapeedi jaoks mõeldud 
kliistrit, kliisterda seina. Paigaldatav kõrvuti- või 
ülekattena.

8_2023

• Stucco
• Pucker
• Tactile
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