
IP 2605 on läbikumav prinditav plastikmaterjal, 
kvaliteetse valgusreklaami graafika valmistamiseks. 
Toode on loodud spetsiaalselt laiformaatprinteritega 
digitrükkimiseks.

Spetsiaalse kattega polüestermaterjalile jääb väga 
ere ja ühtlane trükikvaliteet. Taustvalgus jaotub kilele 
ühtlaselt ja toote läbikumavus toimib optimaalselt nii 
päeval kui öösel.

Toode sobib eriti hästi siseruumides paiknevates 
valguskastides kasutamiseks, nt. transpordijaamades ja 
kaubanduskeskustes. Materjalil on B1 tuleohutusklass. 

Kontrolli, et trükis on täiesti kuiv, enne kui hakkad 
trükist järeltöötlema ja paigaldama. Printides on tähtis, 
et kasutatakse õiget profiili, kuna liiga suur värvikogus 
võib põhjustada materjali kuivamise probleeme ning 
põhjustada tootte katte kahjustamist. , 

IP 2605 Backlit Film sobib eco-solvent-, solvent-, uv- ja 
latex- värvidega printimiseks. 

Tooteinfo:

• Materjal: polüesterr
• Värv: valge, läikiva pinnaga
• Paksus: 215 mic.
• Kaal: 175 g /m ²
• Tuleohutusklass: B1
• Rulli suurus: 1,37 x 50 m

ImagePerfect™ 2605 Backlit Film PET (FR)

IP 2605 Backlit on tuleohutu valguskasti graafika prindimaterjal.
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