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ImagePerfect
TM

 2503 Pro

IP 2503 Pro Polymeric White Gloss prindikile pikaajaliste reklaamkleebiste tootmiseks

IP 2503 Pro White Gloss on tippkvaliteetne, püsiva 
läbipaistva liimiga polümeerkleebis. Tuleohutut kleebist 
saab kasutada nii sise- kui välistingimustes.

Toode on mõeldud spetsiaalselt liformaatprinteritega 
printimiseks. Kilele jääb väga täpne ja värviküllane 
trükijälg. Kile spetsiaalne polümeerisegu sisaldab 
ntäiteks UV-stabilisaatoreid, mis tagavad hea 
vastupidavuse välistingimustes.

Sellest läikivast prindikilest valmistad  kauakestvaid 
reklaam- ja autokleebiseid.

IP 2503 Pro White Gloss sobib printimiseks eco-
solvent-, solvent--, UV- ja latex printeritega.

Tooteteave:

• Kile: polümeerne vinüül
• Värvus: valge, läikiv
• Paksus: 70 mikronit.
• Liim: lahustipõhine akrüül, püsiv, läbipaistev
• Töötemperatuur: -30°C / +90°C
• Vastupidavus välistingimustes: 8 aastat (trükkimata)
• Tulekahju klassifikatsioon: B-s1,d0 /EN 13501-1
• Rulli suurused: 1,05 x 50m, 1,37 x 50m,               

     1,60 x 50m
• Süsiniku jalajälg mõõdetud: toote süsiniku jalajälg 

on 594 g CO2e / m² (sertifitseeritud / CarbonQuota 
2023)


