
Landor Phototex on tekstiilipintainen tulostusmateriaali, joka on helppo 
asentaa ja irroittaa. Se kiinnittyy kevyen liimansa ansiosta lähes kaikille 
tasaisille pinnoille kuten seiniin, oviin, ikkunoihin ja lattiaan. Tuote voidaan 
asentaa myös seinätapetin päälle. Tuloste irtoaa helposti eikä se jätä 
liimajälkiä. Landor Phototex voidaan käyttää myös useita kertoja uudelleen. 

Phototex Original Fabric S sopii vaaleille sisäpinnoille. Phototex Opaque 
Fabric OS peittää erinomaisesti alla olevan grafiikan ja värillisen seinän. 
Voimakkaamman liimansa ansiosta Landor Phototex Fabric EX S soveltuu 
haastavammille asennuspinnoille (hieman kaareva tai tekstiilipinta), 
kosteisiin tiloihin ja lyhytaikaiseen ulkokäyttöön.

Landor Phototex Fabric
IJS-PT60100S-1525 /  IJ-PT-OP-60100S-1524 / IJS-PTEX60100S-1525

• 260gm² PET patentoidulla liimalla (ei sisällä liisteriä)
• PVC-vapaa tulostusmateriaali
• Landor Phototex Original / Fabric S = normaali, läpinäkyvä irrotettava liima
•   Landor Phototex Opaque / Fabric OS = peittävä, irrotettava liima
• Landor Phototex EX / Fabric EX S = tiukka, läpinäkyvä liima
• Kiinnitys tasaisille pinnoille (ei huokoisille)
• Helposti irrotettava, uudelleen asennettava
• Tuote ei repeydy, rypisty tai veny
• Voidaan asentaa puskusaumaan
• Ulkokesto: suositellaan sisäkäyttöön, EX S sopii ulos / kosteisiin tiloihin
• Suositellaan laminointia / lakkausta ulkokäytössä
• Tulostus: HP Latex-, ekoliuotin-, liuotin- ja UV-väritekniikat
• Paloluokitus: itsestään sammuva
• Jätelajittelu: taustapaperi paperikeräys, materiaali energiajae

• Rullakoko:  1,52 x 30,5 m rulla

•  Sisustaminen, somistaminen

•  Mainonta

•  Promootiot, tapahtumat

Tilaa ja kokeile!  
Löydät materiaalin helposti tuotekoodilla.
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...muotoon leikattuja promootiotuotteita 
myymälöihin, suuria kuvavuotia toimistotilojen 
somistamiseen, sisustuskoristeita koti-
talouksille, mainosjulisteita kiertävälle 
myyntiesittelijälle, upeita valokaappitulosteita, 
tapahtumaopasteita jne...
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Testattava ennen varsinaista käyttöä.
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Helposti asennettava – uudelleen käytettävä 




